
ÄNGSÖ
–korgmarkis

ÄNGSÖ korgmarkis med sin klassiska form vittnar om fulländad funktion. De syns kanske mest  
på butiker, restauranger och hotell men passar lika bra på villagaveln. 

Dess täckta sidor ger ett mycket effektivt värme- och solskydd. De har högre stabilitet än vanlig 
markiser vare sig du väljer fast eller fällbar korg. Korgmarkiserna skräddarsys helt efter dina  

mått och önskemål. 

Ett äkta hantverk eftersom vi tillverkar ett specialformat för varje fönster. Här kan man välja att 
klä fälten i olika färger om så önskas. Korgmarkisen är en utmärkt reklamplats, vi hjälper er  

med tryckning och även utformning av det.

PRODUKTINFORMATION

MATERIAL

• Stativet består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler med detaljer av pressgjutet  
 aluminium (t ex gångjärn) samt polymera material (t ex löphjul)

• Skruvar och axlar är av rostfritt-/alt förzinkat stål.

• Markisväven är av 100% spinnfärgad acryl, från Europas ledande väverier.

MILJÖINFORMATION 
Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria 
skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovådlig rök.

STATIVFÄRGER

Natur/Grå Speciallack



MONTAGE
• Monteras enkelt på vägg med konsoller som den  
 hakas fast i.

• Stödben rekommenderas till mod 10–50 vid bredder 
 över 400cm.

REGLAGEALTERNATIV
• Lina utvändigt. Ingår som standard.

• Vevreglage utvändigt.

• Motor.

• Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.

REGLAGE BREDD UTFALL

Alla 950cm 200cm

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

MODELL 10 20 30 40 50 60 60+70+80

Hörn/radie r20 r100 r100 r20 r20+ Ställb. r 20 hörn Bockade 
     r100 som standard mall/ritning

HÖRN/RADIEINFORMATION PER MODELL

ÄNGSÖ – korgmarkis

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen

FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB  

BOX 40, 312 21 LAHOLM     www.fonstermiljo.se

KORGMODELLER

MOD 10

MOD 20

MOD 30

MOD 40

MOD 50

MOD 60

MOD 70

MOD 80

MOTORISERINGSKIT FÖR MOTORREGLAGE

TILLBEHÖR

VEVREGLAGE UTV.

STÖDBEN UTFALL 70–80CM, 90–120CM,
140–160CM, 180–200CM
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