FM 2000

—vertikalmarkis/solscreen

FM 2000 har en rund kassett som skyddar vaven, samt gejdrar som bottenlisten l6per i.

Vertikalmarkis ar ett bra alternativ och har fler funktioner an en vanlig markis. Den stanger ute
solljus och varme, skyddar mot direkt insyn samtidigt som den gar att se ut igenom.

En vertikalmarkis &r mindre kanslig for vind, vilket gor den speciellt limpad pa hoga hojder och
vindutsatta stillen. Den ar mangsidig och passar saval pa villor som pa skolor och kontor och ar
val anpassad till dagens fonstermode med hoga fonster. Gar aven bra att seriekoppla.

PRODUKTINFORMATION

f
P MATERIAL
1 o Stativet bestar av naturanodiserade strangpressade aluminiumprofiler, med detaljer av pulverlackat
alu (t ex gavel) och strangpressat aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex andskydd).
125 e Skruvar och axlar &r av rostfritt-/alt forzinkat stal.
l e Screenvdv Sunworker som standard.
; MILJOINFORMATION
Varkisen ar atervinningshar med undantag fér nagra mindre detaljer, som till exempel rostfria
° skruvar. Markisvaven avger vid férbranning halsovadlig rok.
\ J
STATIVFARGER
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Natur/Vit Natur/Gra Vit Svart Speciallack
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FM 2000 - vertikalmarkis/solscreen

MONTAGE

¢ Monteras enkelt pa vagg med konsoller som kassetten
hakas fast och fixeras i.

¢ Bestallningsbredden ar ytterkant gavlar.
Skruvskallar och bussningar/tappar ar utanfor.

e Horisontell sém i vaven, vid bestallningshojd
dver 150cm.

REGLAGEALTERNATIV

¢ Dragband in-/utvandigt. Ingar som standard.
* Motor.
¢ Vid bestallning anges reglagesidan sett utifran.

TILLBEHOR

SERIEKOPPLING RAK

MONTERINGSVINKEL 50MM

BANDUPPSAMLARE
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Vi skraddarsyr utvandiga solskydd for alla ligen

REKOMMENDERADE MAXMATT

Ve
REGLAGE BREDD HOJD MED TJOCKARE VAV
Dragband D46mm ror 200cm 240cm 200x180cm
Motor D58mm ror 300cm 300cm 300x180cm
Motor D70mm ror 400cm 180cm garej
Seriekoppling Rak D58mm r6r  Rekommenderas ¢
Seriekoppling Rak D70mm ror 3 markiser 180cm

Max avstand mellan markiser dr 150cm vid Seriekoppling Rak

.

Bestdllningsbredden dr ytterkant gavlar. Tappar & skruvskallar tillkommer.

IKONSOLLFORDELN. KASSETT

MARKISBREDD KONSOLLER MARKISHOJD

IKONSOLLFORDELN. GEJDER

KONSOLLER

Upp till 255¢m 25t Upp till 200cm

st

256-400cm 3st 201-300cm

6st

MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE

FM-2022

SOMFY 158 ROR BREDD ELERO 158 ROR BREDD

Jet 10/17 60,5¢m VariEco 10/14 55,6cm

Atlas 15/17 60,5cm VariEico 20/14 60, 7cm

Altus 10/17 73,5¢m SunTop 10/17 54,5cm

Altus 15/17 73,5¢m SunTop 20/17 60,5cm

SOMFY 170 ROR BREDD ELERO I 70 ROR BREDD

Jet 10/17 62cm VariEco 10/14 57,2cm

Atlas 15/17 62cm VariEco 20/14 62,5¢cm

Altus 10/17 75cm SunTop 10/17 56,1cm

Altus 15/17 75¢m SunTop 20/17 62,1cm
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HOJD/BREDD 1M 1,5M 2M  2,5M 3M 3,5M aM

0,8m 2 2 2 2 2 2 2

1,8m 2 2 2 2 2 2 2

3m 2 2 2 2 2
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