SOLLIDEN

—fallarms- och balkongmarkis

SOLLIDEN ar en fallarmsmarkis utan kassett. Den manovreras inifran eller utifran med

band eller motor, alternativt utifrain manuellt med vev. Den ar lamplig f6r mindre och
medelstora fonster/fonsterpartier upp till 4,2 meter.

Solliden ar mycket lamplig att seriekoppla till storre langder — upp till 12 meter vid motordrift.
Det finns flera olika tillbehor till Solliden som underlattar montaget och handhavandet av produkten.

Genom att anvanda tillbehoret Balkongstativ kan Solliden forvandlas till balkongmarkis.

PRODUKTINFORMATION

/ 4
MATERIAL
04 .
o Stativet bestar av naturanodiserade strangpressade aluminiumprofiler med detaljer av pulverlackat
stal (t ex gavel) och pressgjutet aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex andskydd).
1 e Skruvar och axlar ar av rostfritt-/alt férzinkat stal.
0 72 e Armarna ar forsedda med inbyggda fjadrar.
e Markisvdven ar av 100% spinnfargad acryl, fran Europas ledande vaverier.
MILJOINFORMATION
Varkisen ar atervinningshar med undantag fér nagra mindre detaljer, som till exempel rostfria
skruvar. Markisvaven avger vid férbranning halsovadlig rok.
\ J
STATIVFARGER
-
Natur/Vit Natur/Gra Vit Svart Speciallack
\ J
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MONTAGE REKOMMENDERADE MAXMATT
¢ Monteras enkelt pa vagg eller i tak med konsoller. 4
* Armarna ar fritt justerbara i sidled. REGLAGE BREDD UTFALL  MED SCREENVAV
* Armarnas maximala fallvinkel ar 160grader. Dragband D46mm rér 375em 120em 250x120em
» Seriekoppling bursprak 180-230 grader.
Vevbox D46mm ror 375cm 120cm 250x120cm
Sndckvdxel D46mm ror 375¢m 120cm 250x120cm
REGLAGEALTERNATIV :
« Dragband in-/utvandigt. Ingar som standard. Sndckvéixel D58mm ror 20cm 120cm 320x120cm
e Snackvaxel och vev. Motor D58mm ror 420cm 120cm 320x120cm
* Motor. Serickoppling Rak D58mm ror 3 markiser 120cm 3 markiser x120cm
¢ Vid bestallning anges reglagesidan sett utifran.
Seriek. Bursprak D58mm ror 3 markiser 120cm 3 markiser x120cm
TILLBEH 0 R Max avstand mellan markiser dr 150cm vid Seriekoppling Rak
Bestdllningsbredden dr ytterkant gavlar. Tappar & skruvskallar tillkommer.
o J
VINKEL FOR KONSOLL-/ARMFORDELNING
SIDOMONTAGE ARM
MARKISBREDD ANTAL KONSOLLER ANTAL ARMAR
Upp till 420cm 2st 2st
SERIEKOPPLING RAK SERIEKOPPLING BURSPRAK
VINDKLASSER
e
UTFALL/BREDD 1,5M 2M 2,5M 3M 3,5M aM 4,2M
. 0,6m 3 3 3 3 3 3
0,9m 3 3 3 3 3 3
1,2m 3 3 3 3 3 3
EN 13561
BANDUPP-
SAMLARE G J
‘j MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE
] SOMFY BREDD ELERO BREDD
Ariane 6/17 58cm VariEcol0/14 55cm
Meteor 20/17 63cm VariEco 20/14 60cm
Altus 6/17 68cm SunTop 10/17 57cm
Altus 20/17 73cm SunTop 20/17 60cm
o J
BALKONGSTATIV i J
MED SPANNBESLAG SNACKVAXEL OCH VEV
Vs
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FONSTERMILJO I LAHOLM AB
BOX 40,312 21 LAHOLM  www. fonstermiljo.se

Vi skraddarsyr utvandiga solskydd for alla ligen




