
STORBOX 400 är avsedd för villaterrasser, balkonger, uteserveringar,  
eller butiker där du behöver fri gånghöjd under markisen. Denna modell  

har en kassett som skyddar väv och armar i infällt läge.

Storbox 400 kan monteras på vägg eller i tak. Den manövreras med en  
motor som har autostop. eller manuellt med vev. Armarnas fallvinkel  

kan justeras steglöst. Denna produkt levereras alltid utan kappa

PRODUKTINFORMATION

MATERIAL

• Stativet består av strängpressade aluminiumprofiler, med detaljer av pulverlackat och  
 pressgjutet aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex ändskydd).

• Skruvar och axlar är av rostfritt-/alt förzinkat stål.

• Armarna är försedda med inbyggda fjädrar.

• Markisväven är av 100% spinnfärgad acryl, från Europas ledande väverier.

MILJÖINFORMATION 
Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria 
skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovådlig rök.
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Dimensiones máximas | Maximum dimensions (m)

Línea I Width

Salida I Projection

Nº Brazos
Arms No.

Línea máx. I Max. width
2 Brazos I Arms

Salida máx.
Max. projection

2 6,00 4,00

Instalación frontal | Wall mounting Instalación a techo | Ceiling mounting Instalación frontal | Wall mounting Instalación a techo | Ceiling mounting

Cotas | Dimensions (mm)

Motor y máquina interior | Motor and interior gearbox Máquina exterior y motor | Exterior gearbox and motor

Sujeción
Mounting

       Frontal

     A techo | Ceiling

Accionamiento
Operation

  Manual

  Motorizado | Motorised

  Automatizado | Automated

Recomendación: a partir de 3,00 m de salida utilizar siempre motor.
Recommendation: always use a motor for projections over 3 m.

Posibilidades de iluminación
Lighting possibilities

  Perfil cofre | Cassette profile

  Perfil frontal | Front profile

  Brazos (Onyx Lux) | Arms (Onyx Lux)

Instalaciones habituales
Usual installations

Terrazas
Terraces

Grandes terrazas
Large terraces

HORECA

Acabados
Finishes

Lacado según normativa QUALICOAT
Lacquer in accordance with QUALICOAT standards

Tornillería de acero inoxidable
Stainless steel screws and bolts

Brazos con lacado integral
Arms with integral laquering

Características técnicas básicas | Basic technical specifications STORBOX-400

Grados de inclinación | Slope

Frontal | Front  
6º

18ºMotor 66º
Máquina | Gearbox

Ext. 41º
Int. 36º

6º con soporte complementario
6º with complementary support

Motor 66º
Máquina | Gearbox

Ext. 36º
Int.  54º

 Ceiling | A techo

Clasificación
Classification

Viento | Wind
Hasta 28 km/h I Up to 28 km/h

Durabilidad | Durability
Mín.10.000 maniobras I 10.000 maneuvers min.
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STORBOX 400
–vikarmsmarkis med helkassett

STATIVFÄRGER

Vit



MONTERINGSPLATTA 50CM

MONTAGE

• Monteras enkelt på vägg eller i tak

• Armvinkeln justeras steglöst  
 6-66 grader, vid motor och väggmontage.

 6-36 grader, vid motor och takmontage.  
 18-66 grader, vid snäckväxel och takmontage.

 18-36 grader, vid snäckväxel och takmontage.

REGLAGEALTERNATIV

• Snäckväxel och vev. 

• Motor med autostop.

• Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.

MARKISBREDD ANTAL KONSOLLER ANTAL ARMAR

Upp till 600cm 2st 2st 

KONSOLL- / ARMFÖRDELNING

MINSTA BREDD

UTFALL 150CM 200CM 250CM 300CM 350CM 400CM

Med 2st armar 196cm 246cm 296cm 346cm 396cm 446cm

STORBOX 400 – vikarmsmarkis med helkassett

TILLBEHÖR

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen

FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB  

BOX 40, 312 21 LAHOLM     www.fonstermiljo.se
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VINDKLASSER

EN 13561

UTFALL/BREDD 2,5M 3M 3,5M 4M 6M

1,5m 1 1 1 1 1

2m    1 1 1 1

2,5m   1 1 1 1

3m     1 1 1

3,5m      1 1

4m       1

KONSOL TAKMONTAGE

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

Beställningsbredden är ytterkant gavelkåporna.

REGLAGE BREDD UTFALL MED TYNGRE VÄV

Motor 600cm 400cm 600x200cm


